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Waga DS-673DR
Cena 676,50 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 48 godzin

Producent DIGI

Opis produktu
Waga kontrolna DS-673DR wyróżnia się bardzo łatwą obsługą, wysoką jakością wykonania oraz czytelnym wyświetlaczem z
możliwością regulacji kontrastu. Dwuzakresowość ważenia oraz możliwość pracy w ujemnych temperaturach czyni to
urządzenie uniwersalnym w wielu zastosowaniach. Dodatkowo można je doposażyć w nakładkę ochronną ze stali nierdzewnej
oraz akumulator.

Najważniejsze cechy produktu:

Podwójny zakres ważenia,
Dwustronny, wysokokontrastowy wyświetlacz LED (stopniowa regulacja jasności świecenia; IP-65 dla poziomu 4),
Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe (opcja),
Funkcja automatycznego wyłączania,
Wskaźnik wyczerpania akumulatora.

         

Dostępne opcje:

DS-673DR 1,5/3 kg,
DS-673DR 3/6 kg,
DS-673DR 6/15 kg,
DS-673DR 15/30 kg.

Dane techniczne
Producent

DIGI

 

Zakres i dokładność ważenia

1,5/3kg, e=0,5/1g
3/6kg, e=1/2g
6/15kg, e=2/5g
15/30kg, e=5/10g

 

Wyświetlacz
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LED; masa: 6 cyfr

 

Temperatura pracy

-10ºC – 40ºC

 

Wilgotność pracy

15 – 85% RH (nieskondensowana)

 

Norma szczelności

IP-65 dla poziomu 4

 

Źródło zasilania

akumulatorowe
sieciowe

 

Pobór mocy

AC 230V; 50/60Hz; 18W lub 6V DC, (akumulator 5Ah); 3W

 

Wymiary wagi

250x290x130 mm

 

Rozmiar szalki

245x198,5 mm
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Opcje/Akcesoria

Dodatkowa szalka ze stali nierdzewnej
Akumulator

 

Zastosowanie

Elektroniczna waga kontrolna dedykowana do różnego rodzaju placówek handlowych, na targowiska oraz do gastronomii.

 

Funkcje dodatkowe

n/d

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje
Akumulator:

Czas ładowania - 12-14 h, 
Czas pracy - ok. 40 h.

Obciążenie minimalne:
1,5/3 kg - 10 g,
3/6 kg - 20 g,
6/15 kg - 40 g,
15/30 kg - 100 g.

W sytuacji, gdy cechy legalizacyjne lub zabezpieczające zostały naruszone urządzenie musi być poddane legalizacji ponownej
przed przystąpieniem do dalszego użytkowania.

Przypominamy, że obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji, jak również utrzymywania cecha legalizacyjnych w
należytym stanie spoczywa na użytkowniku.

Sposób oznakowania wag nieautomatycznych:

znak CE, a obok niego dwie ostatnie cyfry roku, w którym został on naniesiony, oraz numer jednostki notyfikowanej,
która sprawuje nadzór WE nad systemem jakości producenta lub dokonała legalizacji WE,
zielona kwadratowa nalepka z dużą literą „M”
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