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Waga DS-673SS
Cena 1 008,60 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 48 godzin

Producent DIGI

Opis produktu
Elektroniczna waga kontrolna w obudowie ze stali nierdzewnej. Dedykowana jest do pracy w trudnych warunkach, w tym do
różnego rodzaju zakładów przemysłowych, w których występuje duża wilgotność powietrza i duże zapylenie.

Najważniejsze cechy produktu:

Dwudziałkowość,
Czytelny wyświetlacz LED,
Stopień szczelności IP-68,
Wielokrotne tarowanie,
Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe (opcja),
Funkcja automatycznego wyłączania,
Obudowa oraz szalka wagi wykonane ze stali nierdzewnej.

       

Dostępne opcje:

DS-673SS 3/6 kg,
DS-673SS 6/15 kg.

Dane techniczne
Producent

DIGI

 

Zakres i dokładność ważenia

3/6kg, e=1/2g
6/15kg, e=2/5g

 

Wyświetlacz

LED; masa: 6 cyfr
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Temperatura pracy

0ºC – 40ºC

 

Wilgotność pracy

15 - 85% RH (nieskondensowana)

 

Norma szczelności

IP-68 (obudowa ze stali nierdzewnej)

 

Źródło zasilania

akumulatorowe
sieciowe

 

Pobór mocy

AC 230V; 50/60Hz; 18W lub 6V DC, (akumulator 5Ah); 3W

 

Wymiary wagi

251,6x289,7x134,6 mm

 

Rozmiar szalki

230(247)x198 mm

 

Opcje/Akcesoria
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Akumulator (zasilanie awaryjne) do 50 godzin ciągłej pracy (przy ustawionej jasności na 2 lub niżej)

 

Zastosowanie

Elektroniczna waga kontrolna w obudowie ze stali nierdzewnej dedykowana do różnego rodzaju zakładów przemysłowych.

 

Funkcje dodatkowe

n/d

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje
Akumulator:

Czas ładowania - 12-14 h,
Czas pracy - ok. 50 h.

Obciążenie minimalne:
3/6 kg - 20 g,
6/15 kg - 40 g.

W sytuacji, gdy cechy legalizacyjne lub zabezpieczające zostały naruszone urządzenie musi być poddane legalizacji ponownej
przed przystąpieniem do dalszego użytkowania.

Przypominamy, że obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji, jak również utrzymywania cecha legalizacyjnych w
należytym stanie spoczywa na użytkowniku.

Sposób oznakowania wag nieautomatycznych:

znak CE, a obok niego dwie ostatnie cyfry roku, w którym został on naniesiony, oraz numer jednostki notyfikowanej,
która sprawuje nadzór WE nad systemem jakości producenta lub dokonała legalizacji WE,
zielona kwadratowa nalepka z dużą literą „M”
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Przykładowa tabliczka znamionowa:
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